
Технические характеристики: 
Максимальная рабочая температура, °С 55 
Влажность До 100%, с выпадением росы 
Напряжение питания, В 100..240 
Мощность на канал при 220В, ВА 400 
Суммарная мощность при 220В, ВА 1600 
Нагрев радиатора при номинальной 
суммарной мощности относительно 
температуры окружающей среды, °С 

40 

Максимальное сечение провода в разъёме 
подключения ламп и «фазы», мм.кв. 

4*1,5 

Входное постоянное напряжени питания 
модуля контроллера, В 

5,7..12В 

Ток потребления модуля контроллера, мА 60 мА 
Состав изделия 
Изделие состоит из  

- Источника питания - адаптера( «зарядки») NOKIA INPUT: AC 50..60Hz 100..240V 
100mA, OUTPUT: DC 5V 350mA ASTEC – Для обеспечения питания модуля 
контроллера; 

-  Модуля контроллера – на котором усановлен стабилизатор напряжения, индикатор 
наличия питания 5.7..12В, Индикатор включения ламп, драйверов симисторов, 
симисторов, разъёма подключения ламп и «фазы». Фотография модуля 
контроллера приведена на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1- вид со стороны элементов 



 
   Рисунок 2 – вид со стороны монтажа 
  
 
Распиновка разъёма подключения ламп и «фазы» 
1 T1Красный 
2 Т1Жёлтый 
3 Т1Зелёный 
4 П6Красный 
5 П6Зелёный 
6 Т2Красный 
7 Т2Жёлтый 
8 Т2Зелёный 
9 П5Красный 
10 П5Зелёный 
11 «Фаза» 
Инструкция по ремонту 
Симптом Метод устранения 
1) Не гарит индикатор питания 5.7..12В Вероятно, вышел из строя адаптер 
2) Не работают индикаторы включения 
ламп 

Проверить питание контроллера 5В. 
Осциллографом посмотреть наличие 



генерации 4 МГц на кварцевом генераторе. 
Измерить напряжение на выводе «Reset» - 
должно быть 5В  

3) Лампа не загарается Проверить, что на сответствующий 
оптодрайвер приходит сигнал управления с 
контролера. Проверить оптодрайвер, 
симистор, резисторы – заменить 
неисправные детали 

4) Лампа горит постоянно Заменить сапрессор на этом канале. Если не 
помогло, выполнить проверку согласно п.3 

 


